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3

C€

ROK WPROWADZENIA

YEAR OF ISSUE

JAHR DER AUSGABE

16

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSERKLARUNG

ZASTOSOWANIE

PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

INTENDED USE DESIGNATED FOR USAGE IN ACCOMMODATION AREAS AND PUBLIC UTILITY BUILDINGS
ANWENDUNGSBEREICH GEEIGNET FUR DEN EINSATZ IN WOHN- UND VERWALTUNGSGEBAUDEN
IDENTYFIKACJA WYROBU

BUDOWLANEGO

TYPE OF IDENTIFICATION OF CONSTRUCTION
PRODUCT
IDENTIFIKATION DES BAUPRODUKTES

NA PODSTAWIE ETYKIETY Z NUMEREM SERYJNYM

BASED ON LABEL WITH SERIAL NUMBER
AUFGRUND DER ETIKETTE MIT SERIENNUMMER

DEKLAROWANE WEASCIWOSCI NA PODSTAWIE ZHARMONIZOWANEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ EN 14351-1+A2:2016
PERFORMANCE BASED ON INTEGRATED TECHNICAL SPECIFICATION EN 14351-1+A2:2016

DIE AUSGEWIESENEN EISTUNGSEIGENSCHAFTEN

AUFGRUND DER HARMONISIERTEN TECHNISCHEN SPEZIFIKATION EN 14351-1+A2:2016

KOD WYROBU ODPORNOSC ’NA OBCI/—\ZENIE ODPORNOSC NA OBCI/—\ZENIE WODOSZCZELNOSC |SIkY WYTRZYMALOSC NOSNOSC URZ/—\DZEN PRZEPUSZCZALNOSC
PRODUCT CODE WIATREM — CISNIENIE PROBNE |WIATREM - UGIECIE RAMY — NIEOSLONIETE (A) OPERACYJNE MECHANICZNA ZABEZPIECZAJACYCH POWIETRZA
PRODUKTCODE
EN12110 EN12110 EN12208 EN 13115 EN 13115 EN 14351-1+A1:2010 EN 14351-1+A1:2010
ZASAD N ICZE RESISTANCE TO WIND LOAD — TEST RESISTANCE TO WIND LOAD — FRAME WATERTIGHTNESS - OPERATIONAL FORCES MECHANICAL DURABILITY LOAD-BEARING CAPACITY OF AIR PERMEABILITY
S , PRESSURE DEFLECTION UNCOVERED SAFETY DEVICE
%Eﬂ%ﬁ%&%?lgsl WIDERSTANDSFAHIGKEIT BEI WIDERSTANDSFAHIGKEIT BEI WINDLAST — | SCHLAGREGENDICHTIGKEIT — BEDIENKRAFTE MECHANISCHE TRAGFAHIGKEIT VON LUFTDURCHLASSIGKEIT
LEISTUNGS WINDLAST- PRUFDRUCK RAHMENDURCHBIEGUNG UNGESCHUTZT (A) BEANSPRUCHUNG SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI
PODNOSNO - PRZESUWNE 2 C 9A 4 350 N Klasa 4
HS DOOR SINGLE LEAF
EINFLUGLIGE HEBESCHIEBETUR
DWUSKRZYDLOWE DRZWI
PODNOSNO - PRZESUWNE 1 C 9A 1 4 350 N Klasa 4
HS DOOR DOUBLE LEAF
ZWEIFLUGLIGE HEBESCHIEBETUR
DRZWI PODNOSNO —
PRZESUWNE Z MAKSYMALNA 1 8/ o
LICZBA CZTERECH SKRZYDEL 1 4 350 N Klasa 4

HS DOOR WITH MAXIMUM FOUR LEAVES
MAXIMUM VIERFLUGLIGE HEBESCHIEBETUR




PRZENIKALNOSC CIEPLNA Uw DLA OKNA REFERENCYINEGO*
THERMAL TRANSMITTANCE FOR REFERENCE WINDOW
WARMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT FUR NORMFENSTER

W (W/m2K)
Ug (W/m2K)
w=0,07 W=0,04 W=0,032
1,1 1,2 1,2 1,1
0,8 1,0 1,0 0,9
0,7 1,0 0,9 0,9
0,5 0,8 0,8 0,8

* Okno wg tablicy E1 normy EN 14351-1 z roznymi rodzajami oszklenia i ramek dystansowych
* Das Fenster als in der Tabelle E1 EN 14351-1 mit verschiedenen Arten von Verglasung und Abstandhalter
* Windows described in Tabell E1 EN 14351-1 with different glazing and spacers.

WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE**
ACOUSTIC PERFORMANCE
SCHALLSCHUTZ

IZOLACYINOSC NA DZWIEKI POWIETRZNE DLA POWIERZCHNI CALKOWITEJ OKNA (F)
AIRBORNE SOUND INSULATION FOR TOTAL SURFACE OF WINDOW (F)

Rw(dB) LUFTSCHALLDEMMUNG FUR FENSTER GESAMTFLACHE (F)
F<2,7m? 2,7m?<F<3,6m? 3,6m><F<4,6m? F>4,6m?
27 30 29 28 27
28 31 30 29 28
29 32 31 30 29
30 33 32 31 30
32 34 33 32 31
34 35 34 33 32
36 36 35 34 33

** Wartosci okreslone zgodnie z pkt B.3 zatacznika normatywnego B normy EN 14351-1+A1:2010 dla stolarki z r6znymi rodzajami szklenia
** Die Werten gemaB des Punkts Nr B.3 von der Anlageschrifts B der EN 14351-1+A1:2010 fiir Fenster mit verschiedenen Arten von Glasfiillungen
** Determined in accordance with p. B.3. Appendix to norm EN 14351-1+A1:2010 for joinery with different glazing

PERFORMANCES DEPENDENT ON GLAZING USED IN JOINERY / WkEASCIWOSCI ZALEZNE OD SZKLENIA ZASTOSOWANEGO W STOLARCE / LEISTUNGS ABHANGIG VON VERWENDET VERGLASUNGS

RESISTANCE TO SUDDEN RESISTANCE TO WIND,
GLAZING*** T MPERATURE D SNOW, PERMANENT OR P ESISTANCE | TRANSMITANCE FAcToR  LIGHT TRANSMITANCE FAcToR ~ MIGHTEETLECTANCE - SOLAR DIRECE TRUNSMITANCE REFLECTANGE FACTOR TRANSMITANCE FACTOR
DIFFERENTIALS****
ODPORNOSC NA  ODPORNOSC NA - ) ) ) WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK WSK&LSGVQE‘JIK
NAGLE ZMIANY WIATR, SNIEG ODPORNOSC  WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNIIK ~ WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ODBICIA PRZEPUSZCZALNOSCT
TYP SZKLENIA*** TEMPERATURY I NA ORAZ OBCIAZENIA NA UDERZENIE  PRZENIKANIA  PRZEPUSZCZALNOSCI ODBICIA BEZPOSREDNIE] BEZPOSREDNIEGO ENERGI
ROZNICE TRWALE I WAHADLEM CIEPLA SWIATELA SWIATELA PROMIENIOWANIA =~ PROMIENIOWANIA PROMIENIOWANIA
TEMPERATUR PRZYLOZONE**** SLONECZNEGO SLONECZNEGO SLONECZNEGO
BESTANQIGKEIT GEGEN WIDERSTAND GEGEN
VerARLOMR ... TEMPERATURWECHSELUND  SCHNEEY WIND. | WIDERSTAND GEGEN _THERMISCHE ENERGIE TRANSMISSION
TEMPERATUR SONSTIGE LASTEN****
UNTERSCHIEDE* * **
1,0
B reAr/a Thermofioat 40/40 4/4 NPD (1' 1 80 12/12 55 27/26 63
NPD
Float 6/12/6 Float 40/40 6/6 NPD (2,8) 80 15/15 62 21/21 82
I
NPD
Float 4/16/4 Float 40/40 4/4 NPD (2.6) 82 14/14 74 15/15 78
Float N pD
6/14Ar/4 40/40 6/4 NPD 79 12/12 53 27/24 62
Thermofloat (113)
Ornament 40ma/16Ar/4 40/40 4/4 NPD ('\ipf) NPD NPD NPD NPD NPD
I
Stopsol 4/16 Ar/4 N PD
Sropsol 4/1¢ 40/40 4/4 NPD (1.1) 21 14/35 16 21/NPD 22
Stopsol 6/14 Ar/4 N PD
Sropsol o 40/40 6/4 NPD (1.1) 17 10/34 14 14/NPD 20
VSG 33.1/14Ar/4 NPD
yse 3314 NPD/40 NPD/4 2B2/NPD (1.1) 79 12/12 51 22/27 62
I




PERFORMANCES DEPENDENT ON GLAZING USED IN JOINERY / WEASCIWOSCI ZALEZNE OD SZKLENIA ZASTOSOWANEGO W STOLARCE / LEISTUNGS ABHANGIG VON VERWENDET VERGLASUNGS

RESISTANCE TO SUDDEN RESISTANCE TO WIND
Giaziwees  TEMPERATURCHANGESAND  Suow brwaneTOn | PEUDULMIMPACT | THEMMAL L LiowrrRAnswtaceracron | UISWTSSTLECTANCE | SOLARDIRECTIRANSMITANCE | SoLAmpWEcT AL oL EnEeRy
DIFFERENTIALS** ** IMPOSED LOAD
ODPORNOSC NA ~ ODPORNOSC NA N ] ] ] WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK WSAPE;S@QENJIK
NAGLE ZMIANY WIATR, SN_IEG ODPORNOSC WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNIIK, WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ODBICIA PRZEPUSZCZALNOSCI
TYP SZKLENIA***  TEM PERATURY I NA  ORAZ OBCIAZENIA NA UDERZENIE PRZENIKANIA  PRZEPUSZCZALNOSCI ODBICIA BEZPOSREDNIE] BEZPOSREDNIEGO ENERGII
ROZNICE TRWALE 1 WAHADLEM CIEPLA SWIATLA SWIATLA PROMIENIOWANIA PROMIENIOWANIA PROMIENIOWANIA
7 KKk K
TEMPERATUR PRZYLOZONE SELONECZNEGO SEONECZNEGO StONECZNEGO
BESTANDIGKEIT GEGEN WIDERSTAND GEGEN
PLOTZLICHE
VERGLASUNG ++ | TEMPERATURWECHSELUND | [yUepindrensow. PENDELSCHLAG | EIGENSCHAFTEN LICHT TRANSMISSION REFLEXION STRAHLUNGTRANSMISSION | STRAHLUNGREFLEXION ENERGIE TRANSMISSION
UNTERSCHIEDE* *** SONSTIGE LASTEN****
YSG 444/ 16ATA 1B1/NPD NPD/40 2B2/4 ('\ipf) 80 11/12 54 20/27 59
Thermofloat NPD
4/12Ar/4Float/12Ar/4 40/40/40 4/4/4 NPD 71 15/15 50 31/31 42
Thermofloat (017)
Thermofloat NPD
4/12Ar/40rn/12Ar/4 40/40/40 4/4/4 NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Thermofloat (017)
Thermofloat NPD
6/6Ar/6Float/16Ar/6 40/40/40 6/6/6 NPD 70 15 49 28 40
Thermofloat (017)
Thermofloat NPD
4/18Ar/4Float/18Ar/4 40/40/40 4/4/4 NPD 71 15/15 42 31/31 50
Thermofloat (0,5)
Th float
G/fg234‘;foat/16Ar/4 40/40/40 6/4/4 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Thermofloat (0, 5)
NPD Wiasciwos¢ uzytkowa nie oznaczona/No performance determined ;
Hokok Uwzglednia wszystkie rodzaje ramek dystansowych/include all types of spacerbar used

kKKK

Warto$¢ podana dla kolejnych szyb w zestawie/Value givenfor each pane in glass unit;

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer

identified above.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ Producenta okreslonego powyzej.
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Wiecej informacji o naszych produktach znajduje sie na stronie http://www.win-perfect.eu
For more information about our products visit http://www.win-perfect.eu
Weitere Informationen Uber unsere Produkten finden Sie auf http://www.win-perfect.eu

Zukowo, 11-09-2018

W imieniu Producenta:

Mariusz Wolanski

Prezes Zarzadu




